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DISEGNI DI RIFERIMENTO

Fondazioni e Opere Prowisionali. Pianta e Sezione Longitudinale — Tav. 1:10
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Tabella materiali sottostrutture e opere fondali
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NOTE

GEOMETRICO MESSO A DISPOSIZIONE.

DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

NOTA 1: LE MISURE INDICATE NEGLI ELABORATI DI' PROGETTO SONO CONFORMI AL RILIEVO

NOTA 2: L'IMPRESA E’ TENUTA A VERIFICARE TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE IN PROGETTO PRIMA

NOTA 5: SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO, GLI ANGOLI SONO ESPRESSI IN' GRADI

SESSADECIMALI, LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI, LE DIMENSIONI DELLE
CASSERATURE SONO ESPRESSE IN METRI, LE DIMENSIONI DELLA CARPENTERIA METALLICA

SONO ESPRESSE IN* MILLIMETRI.

TELI UMIDI O IMPERMEABILI.

NOTA 4: PROTEGGERE IL CALCESTRUZZO DOPO I GETTI PER UNA CORRETTA STAGIONATURA CON
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